






4.1 Rauchwarnmelder für Hörgeschädigte
und Hilfsbedürftige

Es ist besonders wichtig, die speziellen Bedürfnisse
von Eigentümern zu ermitteln und diesen angemes-
sen gerecht zu werden, um sicherzustellen, dass diese
über die geeignete Brandschutzstufe verfügen.

Seit vielen Jahren hat sich Ei Electronics auf die 
Entwicklung und die Bereitstellung von Brandschutz-
technologie spezialisiert (und diesen Bereich ange-
führt), um verantwortungsbewussten Grundstücks-
eigentümern dabei zu helfen, ihre Mieter und Besitz-
tümer zu schützen.

Rauchwarnmelder-Lösungen für 
Hörgeschädigte

Für Menschen mit Schwierigkeiten beim Hören bedarf
es einer besonderen Herangehensweise an den Brand-
schutz, da ein herkömmlicher Alarmmelder für deren
Anforderungen nicht ausreichend ist. Die Rauch-
warnmelder von Ei Electronics für Taube und Hörge-
schädigte sind gegenwärtig die einzigen erhältlichen
Geräte eines erfahrenen Herstellers für Rauchwarn-
melder. 

Diese sind auch die einzig verfügbaren Geräte mit
Funktechnologie, bei denen keine Verkabelung zum
Alarmsystem erforderlich ist, um eine schnelle und
einfache Installation zu ermöglichen.

Merkmale und Vorteile:

• Netzbetriebene Steuerkonsole mit wieder 
aufladbarem Akkupack

• Intensitätsstarkes, integriertes Stroboskoplicht
• Vibrationskissen zur Platzierung unter dem 

Kopfkissen oder einer Matratze
• Hilfsbuchsen (2 bei Ei170RF-D) zum Anschluss 

zusätzlicher Stroboskoplichter oder Vibrationskissen
• Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 12 Rauch-

warn- bzw. Hitzemeldern
• Prüftaste an der Steuerkonsole zum Prüfen des 

Systems
• Verbindungen werden überwacht, um die Integrität

des Systems zu prüfen
• Eingang für Weckanlage
• Ausgang für Piepser
• Kompatibel mit Ei605 Rauchwarnmelder

Für maximale Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und
Komfort steht umfangreiches Zubehör zu Verfügung.

Brandsicherheit und Funkfernsteuerung

Das Prüfen oder Stummschalten eines an der Decke
montierten Rauchalarms kann ein schwieriges oder
gefährliches Unterfangen sein, auch für kerngesunde
Menschen. Für kranke oder ältere Menschen kann es
sich als unmöglich erweisen.

Beim Einschätzen der Bedürfnisse älterer oder kran-
ker Menschen ist es besonders empfehlenswert, eine
Funkfernbedienung (Wandmontage oder Schlüsselan-
hänger) zu integrieren. Mit dieser können Prüfungen,
Lokalisierungen und Stummschaltungen von einer
sicheren und bequem erreichbaren Position durchge-
führt werden.
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Rauchwarnmelder 
für Hörgeschädigte und 
Hilfsbedürftige
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Ei605TYC-D
Acht Vorteile, die überzeugen

Montagesockel mit Stanzteil 
zum Verhindern 
unbefugter Eingriffe

bei Verschmutzung kann die
Optikkammer vom Hersteller
leicht gereinigt oder ausgetauscht
werden

eingebauter Piezo-Summer

nicht zu entnehmende 
Lithium-Batterie mit definitiv 
10-jähriger Lebensdauer

optional einsteckbares 
Funkmodul

Anzeige-LED’s

großer Prüf-/
Stummschaltknopf

Vernetzung von bis zu 
12 Meldern per Draht

leichte Bedienung

Sicherheit

optionale  
Funkvernetzung kostengünstig

24 4.2 Rauchwarnmelder-Serie Ei605



Energieversorgung:
Ei605C-D: 9-Volt-Alkalibatterie
Ei605TYC-D: Lithiumbatterie (nicht entnehmbar) mit 
mind. 10 Jahren Lebensdauer, Batteriekapazität: 2.000 mAh

Sensortyp: optisch

Vernetzung: per Draht bis zu 12 Ei605C-D oder 
Ei605TYC-D Rauchwarnmelder

Funkkompatibilität: Ja, mit speziell entwickelten und 
genehmigten Funk-Modulen (siehe rechts)

Stummschaltung: unerwünschte Alarme können für 
10 Minuten stummgeschaltet werden – danach erfolgt eine
automatische Rückstellung

Alarmtyp: Piezoplatte mit 35 mm Durchmesser

Schallpegel: 85 dB(A) in 3 Meter Entfernung

Niedrige Batterieladung:
akustische Warnung mit LED-Blinken alle 45 Sekunden/
LEDs verborgen, wenn sie nicht aufleuchten

Betriebstemperatur: 1 bis +40 °C

Selbsttestfunktion: automatisch alle 45 Sekunden

Alarmfunktionen: akustisch (Piezo) 
und optisch (rote LED blinkt ständig)

Zulassungen: VdS G208016 in Übereinstimmung mit 
DIN EN 14604 und DIN 14676, CE

Abmessungen: 120 mm Durchmesser, 50 mm Höhe

Lebensdauer: 10 Jahre

Garantie: 5 Jahre (Ei605TYC-D: inkl. Batterie)

Energieversorgung:
Ei605MRF-D: Das Funkmodul wird von der Batterie des 
Rauchwarnmelders mitversorgt
Ei605MTYRF-D: Lithiumbatterie (nicht entnehmbar) mit 
mind. 10 Jahren Lebensdauer, Batteriekapazität: 2.000 mAh

Funkfrequenz: 868,5 MHz gemäß R&TTE-Richtlinien

Funk-Anzeige: blaue LED zeigt Funkübertragungen und
Anzahl der Geräte im System an, wenn Geräte mit anderen
Geräten im Haus per Kodierung vernetzt sind

Verstärker: MST Multi Signal Technology: Alle Funkmodule
kommunizieren miteinander, d. h. ein von einem Modul 
empfangenes Alarmsignal wird über Funk an die anderen
weitergesendet.

Reichweite: 150 bis 200 Meter auf offener Fläche

Zulassungen: VdS Richtlinien VdS 3515

Betriebstemperatur: 1 bis +40 °C

Selbsttestfunktion: Zustand der Batterie wird alle 
45 Sekunden überprüft

Kodierungen des hauseigenen Systems:
16,8 Millionen Kombinationen – daher nie Probleme mit
benachbarten Systemen

Kompatibilität:
an den Einbau in die Rauchmelder der Ei 605-Serie ange-
passt, kann mit Rauchmeldern und Zubehör der Ei 405-Serie
kommunizieren, ebenfalls kompatibel mit:
Ei405-D: 9 Volt Funkrauchmelder
Ei405TY-D: Funkrauchmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterien
Ei407-D: Notwarnknopf
Ei410-D: Fernbedienung (Schlüsselanhänger)
Ei411-D: Fernbedienung (Wandmontage)
Ei428-D: Funkverbindungsrelais
Ei168-D: 230-Volt-Funkmontageplatte 
Ei170RF-D: Stroboskop und Rüttelkissen für Hörgeschädigte

Rauchwarnmelder Optionale Funkmodule

Funkmodul 
mit Stromversorgung über die
Batterie des Rauchwarnmelders

Funkmodul 
mit eigener Stromversorgung 
durch Lithiumbatterie

Ei605MRF-D

Ei605MTYRF-D

Rauchwarnmelder 
Stromversorgung durch
9-Volt-Alkalibatterie

Rauchwarnmelder 
Stromversorgung durch
10-Jahres-Lithiumbatterien

Technische Daten Ei605C-D/TYC-D Technische Daten Ei605MRF-D/MTYRF-D

Ei605TYC-D

Ei605C-D

NEU
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Telefonwahlgerät
oder weitere Geräte
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Ei605C-D/TYC-D

Zubehör zur Funkvernetzung

Die Vernetzung von
Rauchwarnmeldern war
noch nie so einfach.

Um maximale Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit 
und Komfort zu ermöglichen, wurde umfangreiches
Zubehör für die Ei Funk-Rauchwarnmelder entwickelt. 
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Dieser muss an leicht zugänglichen Stellen im Gebäude 
angebracht werden.
• Integrierter Funksender
• Der Funksender aktiviert alle Melder, wenn die Taste 

gedrückt wird.
• Integrierte 10-Jahres-Batterie

• Integrierter Funksender mit 10-Jahres-Batterie
• Signalreichweite: 150 Meter im Freien und durchschnitt-

lich 15 Meter in geschlossenen Räumen
• Gerät wird vom System hauscodiert
• Schalterfunktionen:

- Test (Prüfschalter): Prüft alle Rauchwarnmelder auf 
einwandfreie Funktion

- Locator (Positionsgeberschalter): Schaltet im Alarmfall 
alle Melder aus – mit Ausnahme des Geräts, das den 
Rauch gemeldet hat (beinhaltet auch eine Speicherfunk-
tion zur Erkennung eines Rauchwarnmelders, der stören-
den Alarm mit Unterbrechungen ausgibt)

- Hush (Stummschalter): Sobald der Rauchwarnmelder, der 
den Alarm ausgelöst hat, mittels Positionsgeberschalter 
ermittelt wurde und eindeutig feststeht, dass es sich um
einen Fehlalarm handelt, kann der Melder für zehn 
Minuten abgeschaltet werden. Der Melder wird dann 
automatisch zurückgesetzt.

• Integrierter Funksender
• Signalreichweite: 150 Meter im Freien und durchschnitt-

lich 15 Meter in geschlossenen Räumen
• Gerät wird vom System hauscodiert
• Schalterfunktionen:

- Test (Prüfschalter): Prüft alle Rauchwarnmelder auf 
einwandfreie Funktion

- Locator (Positionsgeberschalter): Schaltet im Alarmfall 
alle Melder aus – mit Ausnahme des Geräts, das den 
Rauch gemeldet hat (beinhaltet auch eine Speicherfunk-
tion zur Erkennung eines Rauchwarnmelders, der stören-
den Alarm mit Unterbrechungen ausgibt)

- Hush (Stummschalter): Sobald der Rauchwarnmelder, der 
den Alarm ausgelöst hat, mittels Positionsgeberschalter 
ermittelt wurde und eindeutig feststeht, dass es sich um
einen Fehlalarm handelt, kann der Melder für zehn 
Minuten abgeschaltet werden. Der Melder wird dann 
automatisch zurückgesetzt.

• 230-Volt-Relais mit aufladbaren Notstrombatterien
• Integrierter Funkempfänger für Alarmsignale von Rauch-

warnmeldern Ei 405-D und Ei 405 TY-D
• Schließt/Öffnet einen Relaiskontakt, über den externe 

Geräte ausgelöst werden können

Notwarnknopf Ei407-D1 Relais Ei428-D (funkferngesteuert)2

Fernbedienung Ei411 H3-D (Wandmontage)3 Fernbedienung Ei410-D (Schlüsselanhänger)4




